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Bauleltplanung der Gemeinde Spelle
Bebauungsplan Nr. 107, "Zwischen Helnrichstrafle und Spelier Aa"
Frihzeitiges Beteiligungsverfahren gem4B § 4 (1) Baugesetzbuch {BauzB}

Zum Entwurf der o. g. Bauleitplanung nehme ich als Trager &ffantlicher Belange wie folgt Stellung:

Raumordnung

Bai dem Flangebiet handelt es sich um einan nicht integriefen Standort auRerhaib des Zentralen
Versorgungsbereiches der Gemeinde Spelle. [nsofern besteht bei solch verkehrlich gut angebundenen
Standorten die Gefahr, dass sich dort Einzelhandel ansiedelt, der sich — insbesandere wegen der
magfichen Agglomerationswirkung mit dem gegeniberliegenden Aldi-Verbrauchermarkt - nicht nur
negativ auf die Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche innerhalb des Grundzenmtrums Spelle,
sondern auch auf umliegende Ortszentren negativ auswirken kann.

Der vorliegende Planentwurf enthah jedoch keine textlichen Festsetzungen zum Einzelhandel. Somit
sind dort Einzelhandelsbetrisbe unterhalb der GroRfl&chigkeit grundsétzlich mdglich.

Laut Landes-Raumardnungsprogramm Miedersachsan 2022 [LROP) gelten als
Einzelhandelsgrolprojekte mehrere, ggf. jeweils fir sich nicht grofBfidchige Einzelhandelsbetriebe, die
raumiich  konzeniriet sind oder angesiedelt warden  sollen {Agglomeration  gem.
LROP Abschnitt 2.3, Ziffer 02, Satz 3).

Um einer raumordnerisch unzul4ssigen Entwickiung entgegenzuwirken, sind zum Schutze umliegender
Ortszentren (Zentrale Versorgungsbereiche} im Plangsbiet zumindest Einzelhandelsbetriehe mit
innenstadt- und nahvarsorgungsrelevanten Sortimenten sowie Einzelhandelsagglomerationen
(LROP Abschnitt 2.3, Ziffer 02, Satz 3) verbindlich Uber die Textlichen Festsetzungen auszuschiielen.

In diesem Zusammenhang erscheint innerhalb des Mischgebiets eine Festeetzung dber den genersilen
Ausschluss der Einzelhandelsnutzung awf Grundlage von § 1 Abs. 5 Baunutzungsverordnung
(BauNVO) sinnvoll und praktikabei. Ggf. kénnen u. a. der nicht groflachige Einzelhands! mit Produkten
aus eigener Herstellung (Handwerkerprivilag\Werksverkauf, begrenzte Verkaufsflichen Uberwiegend flir
die im Mischgebiet Tatigen sowie der KFZ-Handel) — differenziert und unter Berlicksichtigung des
Einzelhandeiskonzepts der Samtgemeinde Spelle zulissig bleiben.
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Stidtebau

In der Planzeichenerkldrung fehtt die Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen, z. B. von Baugebieten,
oder die Abgrenzung des Mafles der Nutzung innerhalb eines Baugebietes (Nr. 15.14 der Anlage zur
Planzeichenverordnung — PlanzV} und solite aufgenommen werden.

in Anlehnung an die Stellungnahme der Raumordnung wird auch aus stadtebaulichen Grinden — u. a.
zum Schuiz des Criszentrumsizentralen Versorgungshersiches — empfohlen, im gesamten Plangebiet
Einzelhandelsbetriebe mit innenstadt- und nahversorgungsrelevanten Sortimenten auszuschlieRen.

Klimaschutz

Der Landkreis Emsland gewéhrt den kreisangehérigen Kommunen ainen Kreiszuschuss
= zur Erstellung von Machbarkeitsstudien fir Energiskonzepte zur VWarmeversorgung von
Bestandsquartieren und Neuhaugebieten, inshesondere Wahnen und Gewerbe sowije
= zU einer initizlberatung  Energstische Quartiersentwicklung”.
Informationen hierzu sind zu finden unter folgendem Link:
hitps:Awww klimaschutz—emsland.de/klimaschutz_jin_komm unaler_verantwortung/klimaschutz_im_land
kreis_emsland/klimaschutz_im_landkreis_emsland.htmi
unter dem Punkt Kreiseigene Férderung fur Planung zur Warmenutzung".
Far Fragen steht Herr Pengemann unter der Telefonnummer 05931 44-1325 zur Yarfligung.

Hochwasserschutzillberschwemmungsaebiet

Das Uberschwemmungsgebiet (USG) der Flotte (Nr. 113, Verardnung v. 08.05.1913) ist neben der
vorlaufigen Sicherung der Uberschwemmungsgebiete der ,Gewasser GroBe Aa, Speller Aa,
Dreierwalder Aa, Altenrheiner Bruchgraben, Hopstener Aa und Flotte im Landkreis Emsiand
{Bek. d. NLWKN v. 8.12. 2021} grundsatzlich weiterhin rechtskraftig. Eine Aufhebung (Loschung) der
USG-Verordnung von 1913 ist im Rahmen des nach nicht begonnenen {Neu-)Festsstzungsverfahrens
des Uberschwemmungsgebietes vorgesehen,

Das festgesetzte Uberschwemmungsgebist gem. § 76 Abs. 3 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) ist im
Bebauungspfan  (Begrindung zum B-Plan S. 14) Obernommen worden. Eine enteprechende
UbernahmefDarstellung des Uberschwemmungsgebietes von 1913 ist in den Planunteriagen enthaften,
Die Grenze des rdumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes liegt bereichswaise innerhalb des
gesetzlich festgesetzten aber aufllerhalb des vorlaufig gesicherten Uberschwemmungsgebietes. Ein
Verbot gem. § 78 Abs. 1 WHG liegt hier vor, solange das festgesstzte Dberschwemmungsgebist aus
dem Jahr 1913 nicht aufgehohen wurde.

Abfall und Bodenschutz

Ofe in Punkt 4.10 Altlasten Bodenschutz in der Kurzerlduteruny dargesteliten Sachverhaite bedirfen
einer Berichtigung/Ergdnzung.

Es wird darauf hingewiesen, dass das Grundstiick Gemarkung Spelle, Flur 16, Flurstiick 367 als
Altstandort und Altablagerung registriert ist. Diese Fliche wird im Altlastenverzeichnis des Landkreises
Emsland unter der Anlagen-Nr. 454 049 5 501 Q008 mit der Bezeichnung Landhandel Wiih. Burs®
gefihnt. Zudem wird darauf hingewiesen, dass der stidwestliche Teil des Flursticks 367 {Gemarkung
Spelie, Fiur 18} im Altlastenverzeichnis des Landkreises Ermsland unter der Anlagen-Nr. 454 408 409
als Aitablagerung .Spelle, Bahnhofstraie® registriert ist.

Zum Planungsgebiet liegen der unteren Abfall- und Bodenschutzbehdrde (UAB/UBB} mit Bezug auf die
im Altlastenverzeichnis registrierten Standorte Landhandel Wilhelm Burs"
Anlagen—Nr. 454 (49 5 901 0008 und ,Spelle, Bahnhofstralke Artlagen-Nr, 454 408 409 u. a. folgende
Unterfagen vor:
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[01] Orientierende Untersuchung, Altstandort Landhandel Wilh, Burs" Altablagerung, Spelle,

Bahnhofstraie", Projekt 1705-2015. Biro fur Geowissenschaften M&0O GhoR, 28.02.2015

[02] Konzept Umgang mit pot schadstoffbelastetern Boden im Zuge einer Neubaumafinahme,

Alfstandort ,Landhandel Wilh. Burs" Altablagerung, Spelle, Bahnhofstrale", Projekt 5858-2022, Biro fur

Geowissenschaften M&0O GbhR, 17 .10.2022

Offensichilich wurde der Rickbau oberirdischer Getdude bereits abgeschlossen. Hierzu sind der

UAB/UBE zum Zeitpunkt der Stellungnahme keine Unterlagen (Gebiudeschadstoffkataster,

ausflhrende Firmen, begleitender Gutachter, Entsorgungsnachweise etc.} bekannt,

Es ergeben sich Einschrankungen in der zuklnftigen Nutzung der Figchen. Eine Uberbauung ist jedoch

maglich sofern die im o. g. Konzept [02] genannten Malnahmen umgesetzt werden. Es wird empfohler,

das Konzept als Anlage dem Bebauungsplan beizufiigen.

Aus abfali- und bodenschutzrechtiicher Sicht wéare unter Berlicksichtigung des Konzeptes zum Umgang

mit patentiell schadstofibelastetem Baden die Begriindung des Bebauungspianes wie folgt zu erganzen:

» Sémtliche Bodeneingriffe im Planungsgebiet sind in Abstimmung mit dem Landkreis Emsland,
Fachbereich Umwelt durch einen geeigneten Sachverstandigen mit Referenzen in der Bearbeitung
abfall- und bodenschutzrechtlicher Fragestellungen zu begleiten und zu dokumentieren.

* In Bezug auf die Entwasserungy der versiegelten Fliachen sowie Umgang mit dem
Niederschlagsgewdsser sind die in Kapitel 7.1 und 7.2 geduferten Empfehlungen [Projekt
8B858~2022, Blro fur Geowissenschaften M&C GbR, 17.10.2022] umzusetzen

» Eine Grundwasserentnahme zum Zwecke der Nutzung als Trinkwasser im Planungsgebiet ist
unzuléssig. Die Trinkwasserversorgung darf nur {iber das éffentliche Leitungsnetz grfolgen, Cie
Grundwasserentnahme fir Brauchwasserzwecke ist nur zul4ssig, wenn dieses Wasser vorher auf
mégliche Verunreinigungen/Kontaminationen untersucht und seine gefahriose Nutzung durch ein
entsprechendes Gutachten nachgewiesen wird.

Brandschutz

Gegen die 0. g. Bauleitplanung bestehen in brandschutztechnischer Hinsicht keine Bedenken, wenn die
erforderlichen MaBnahmen zur Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes bei der Ausfihrung wie
folgt ber(cksichtigt werden:

¢+ Der Abstand der einzalnen Ldschwasserentnahmestellen von den Gebiauden darf 150 m nicht
Uberschreiten. Die Standorte der einzelnen Hydranten bzw. Wasserentnahmestellen sind mit dem
zustandigen Gemeinde- cder Ortsbrandmeister festzulegen.

« Die Zuwegung und Aufstell- und Bewegungsfldchen der Feuerwehr sind gemaR §§ 1 und 2 der
Allgemeinen  Durchfihrungsverordnung  zur  Niedersachsischen Bauordnung {DVO-NBauD)
herzustelien.

» Fir das geplante Vorhaben ist die Léschwasserversorgung so zu erstellen, dass ein
Loschwasserbedarf von 800 Fmin. (48 m%h) fir das allgemeine Wohngebiet und 1800 I/min
{96 m¥hy flr das Mischgebiet vorhanden sind, Der Ldschbersich umfasst i.d. R alle
Laschwasserentnahmemdglichkeiten in einem Umkreis von 300 m. Dabei sind in einem Umkreis
van 150 m mindestens 50 % der Léschwasserversorgung sicherzustellen, die restlichen 50 % sind
dann in einem Radius von 300 m um die baulichen Anlagen sicherzustellen. Als Loschzeit werden
2 Stunden angesetzt. Fir den Fall, dass L#schwasser Uber das Rohmstz der &ffentlichen
Trinkwasserversargung bezogen wird, dient das DVGW-Arbeitsblatt W 405 (Deutscher Verein des
Gas- und Wasserfaches e. V) als planerische Grundlage.

tn Vertretung

Steffd
Kieisrat



Gruben, Matthias

Betreff: WG: Bauleitplanung Gemeinde Spelle: B-Plan Nr. 107 "Zwischen
HeinrichstraBe und Speller Aa" | Gesamtstellungnahme DB AG gem. § 4 (1)
BauGB

Von: Duesing, Thomas

Gesendet: Montag, 24, Juli 2023 10:21

An: Gruben, Matthias <matthias.gruben@spelle.de>

Betreff: WG: Bauleitplanung Gemeinde Spelle: B-Plan Nr. 107 "Zwischen HeinrichstraRe und Speller Aa" |
Gesamtstellungnahme DB AG gem. § 4 (1) BauGB

i. A. Thomas Duesing

Fachbereich Bauen/Planung u. Umwelt
Samtgemeinde Spelle

Hauptstr. 43

48480 Spelle

Tel.: 05977 937-440
Fax: 05977 937-6440
E-Mail: thomas.duesing@spelle.de

www.spelle.de
www.facebook.com/SamtgemeindeSpelle
www.instagram.com/SamtgemeindeSpelle

X Spelle

Von: Manon Knippenborg <Manon.Knippenborg@deutschebahn.com>

Gesendet: Freitag, 21. Juli 2023 22:35

An: Duesing, Thomas <Thomas.Duesing@spelle.de>

Betreff: Bauleitplanung Gemeinde Spelle: B-Plan Nr. 107 "Zwischen Heinrichstralle und Speller Aa" |
Gesamtstellungnahme DB AG gem. § 4 (1) BauGB

Mein Zeichen: TOB-NI-23-160772

Ihr Zeichen: 612601/01-107
Ihr Schreiben vom: 16.06.2023

Bauleitplanung der Gemeinde Spelle
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 107 ,,Zwischen Heinrichstrafle und Speller Aa®

hier: Beteiligung gemib § 4 Abs. 1 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Deutsche Bahn AG, DB Immobilien, als von der DB AG und ihrer Konzemunternehmen bevollméchtigtes
Unternehmen, bersendet Thnen hiermit folgende Gesamtstellungnahme der Triger 6ffentlicher Belange zum o. g.

Verfahren.



(Ostlich des Plangebiets verliuft die Bahnstrecke 2273 Bottrop Nord — Quakenbriick, Bahn-km 115,360 - 115,540,
Die Strecke 2273 ist im vorgenannten Streckenabschnitt an die Regionalverkehr Miinsterland GmbH (RVM)
verpachtet. Die RVM ist filr die Eisenbahninfrastruktur verantwortlich und dementsprechend direkt am Verfahren zu
beteiligen.

Seitens der DB AG, als Grundstiickseigentiimerin, sind die folgenden Auflagen / Bedingungen und Hinweise zu
beachten:

Es sind die Abstandsflichen gemil NBauO sowie sonstige baurechtliche und nachbarrechtliche Bestimmungen
einzuhalten.

Die spéteren Antrige auf Baugenehmigung filr den Geltungsbereich sind uns erneut zur Stellungnahme vorzulegen.
Wir behalten uns weitere Bedingungen und Auflagen vor.

Wir bitten Sie uns an dem weiteren Verfahren zu beteiligen und uns zu gegebener Zeit die Abwégungsergebnisse und
den Satzungsbeschluss, bevorzugt per E-Mail, zuzusenden.

Fiir Riickfragen stehen wir Thnen gerne zur Verfligung.
Mit freundlichen GriiBen

i.A. Manon Knippenborg
Baurecht II, CR.R 042

Deutsche Bahn AG, DB Immaobilien
Hammerbrookstr. 44, 20097 Hamburg
Tel. +49 40 3918 2689, intern 9302689
MS Teams: Chat | Call

Pllichtangaben anzeigen

Nhere Informationen zur Datenverarbeitung im DB-Konzern finden Sie hier:
https:/'www.deutschebahn.com/de/konzern/datenschutz
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L » G Landesamt fiir Bergbau,

- Energie und Geologis

Landesamt fir Bergbau, Energle und Geologs
Postfach 51 01 53, 30631 Hannover |

per e-mail
I Zeichen, Ihre Nachricht vom Mein Zeichen (Bel Antwort angeben) Duarchweahl Hanmaver
6128601/01-107, 16.06,2023 TOEB. 2023.06.00252 0511-643 3660 13.07.2023

E-Mail
{oeb-betelligung@ibeg niedersachsen.de

Bauleitplanung: Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 107 ,Zwischen Heinrichstrabe und
Speller Aa" der Gemeinde Spelle

Friihzeitige Beteiligung der Behérden und der sonstigen Trager Gffentlicher Belange gem.
§ 4 Abs. 1 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

in Bezug auf die durch das LBEG vertretenen Belange geben wir zum o.g. Vorhaben folgende
Hinweise:

Baugrund

Im Untergrund des Standorts konnen lésliche Sulfat-/Karbonatgesteine in Tiefen anstehen, in
denen mitunter Auslaugung stattfindet und lokal Verkarstung auftreten kann. Im néheren Umfeld
des Standorts sind bisher keine Erdfille bekannt. Formal ist dem Standort die
Erdfallgefahrdungskategorie 2 zuzuordnen (gem. Erlass des Niedersachsischen Sozialministers
"Baumalinahmen in erdfallgefdhrdeten Gebieten" vom 23.2.1987, Az. 3054 - 24 110/2 -). Im
Rahmen von Baumalnahmen am Standort kann — sofern sich bei der Baugrunderkundung
keine Hinweise auf Subrosion ergeben - bezlglich der Erdfallgefahrdung auf konstruktive
Sicherungsmalnahmen verzichtet werden., Die 0.g. standortbezogene
Erdfallgefahrdungskategorie ist bei Hinweisen auf Subrosion ggf. anzupassen. Weiterflhrende
Informationen dazu unter www.lbeg.niedersachsen.de > Geologie > Baugrund > Subrosion >
Hinweise zum Umgang mit Subrosionsgefahren.

Im Zuge der Planung von Baumalnahmen verweisen wir fir Hinweise und Informationen zu den
Baugrundverhaltnissen am Standort auf den NIBIS-Kartenserver. Die Hinweise zum Baugrund
bzw. den Baugrundverhaltnissen ersetzen keine geotechnische Erkundung und Untersuchung
des Baugrundes bzw. einen geotechnischen Bericht. Geotechnische Baugrunderkundungen/-
untersuchungen sowie die Erstellung des geotechnischen Berichts sollten gemal der DIN EN
1997-1 und -2 in Verbindung mit der DIN 4020 in den jeweils glltigen Fassungen erfolgen.

Dienstgebiude Telefon Bankverbindung Sleuarnummes

GEQZENTRUM HANMNOVER G511 5430 MardiLB Steuemummer baim Finsnzamd Hannower MNord
Stillewsg 2 Tolofax IBAN: DE B4 2505 0000 0105 0223 95 ZAMRORADAET

30655 Hartraver 0511 B43-2304 SWIFT-BIC: NOLA DE 2H XXX 5L - |- Nummer:

Verkehraanbindung E-Mail DE 811289788

Stadtbahnlinio 7 bis Pappebviese Prsishoba@ibeg. nindersachsan da

Internst
hitp /e ey niedersachaen. de



Hinweise

In Bezug auf die durch das LBEG vertretenen Belange haben wir keine weiteren Hinweise oder
Anregungen.

Die vorliegende Stellungnahme hat das Ziel, mogliche Konflikte gegeniiber den
raumplanerischen Belangen etc. ableiten und vorausschauend bertcksichtigen zu kénnen. Die
Stellungnahme wurde auf Basis des aktuellen Kenntnisstandes erstellt. Die verflgbare
Datengrundlage ist weder als parzellenscharf zu interpretieren noch erhebt sie Anspruch auf
Vollstandigkeit. Die Stellungnahme ersetzt nicht etwaige nach weiteren Rechtsvorschriften und
Normen erforderliche Genehmigungen, Eraubnisse, Bewilligungen oder objektbezogene
Untersuchungen.

Mit freundlichen Grilten
LA,

Sonja Méhring

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist chne Unterschrift giltig



Unterhaltungs- und Landschaftspflegeverband Nr. 94 @
"Grolie Aa und Ems I"

Kirperschaft des iffentlichen Rechts
- Geschiiftsfithrung -

Uneerhaliungs- und Lamdschafispfleger erbamd Mr. %4 < Am Husdesand £ - 43505 Linges [En}

49809 Lingen {Ems)

Gemeinde Spell I =
emeinde Spelle EIN G ANG i Ty P

FB Planen und Umwelt
FAX  0591/91 267-20

z. Hd. Herr DﬁSi"E E-mail:  unterhaltung@ulvid.de

Hauptstr. 43 Dat.: 76, Juniv2023 -
48480 Spelle Ef: w]ﬁe Dienstzeiten:
il Mo~ Do 07.00 Ukr - 1230 Ul
Spe und 1315 Uh: - 1615 [Ih:
\ Freitags 07.00 Uhr - 1230 Uhr
Datum und Zeichen Thres Schreibens Unser Zeichen Auskunft erteilt: Datum:
(Bei Antwort bitte angeben)

16.06.2023 612601/01-107 -BefAu 2341- Herr Berning QIJ-.H-E.ZBEJ

Bauleitplanung: Aufstellung des Bebauungsplanes Nr, 107 ,,Zwischen Heinrichstralle
und Speller Aa* der Gemeinde Spelle

-Friihzeitige Beteiligung der Behiirden und der sonstigen Triiger 6ffentlicher Belange
gem. § Abs. 1 BauGB

Sehr geehrter Herr Diising,

der Unterhaltungs- und Landschaftspflegeverband Nr. 94 "Grofe Aa und Ems I" (ULV) ist
unterhaltungspflichtig fiir die ,Speller Aa™ (Gewiisser zweiter Ordnung). Diese wird zweimal
jahrlich maschinell gemiht und gekrautet. Die parallel verlaufenden Unterhaltungswege miis-
sen deshalb uneingeschriinkt erhalten bleiben. Dariiber hinaus ergeben sich noch Einschriin-
kungen gem. § 6 unserer Satzung (siehe Anlage) beziiglich einzuhaltender Abstiinde mit bau-
lichen Anlagen, Z8unen oder Verinderungen der Geldndeoberfliche. Sofern diese bei der
weiteren Planung berficksichtigt werden, bestehen seitens des ULV keine Bedenken.

Sollte das anfallende Oberflichenwasser einem Gewiisser zweiter Ordnung zugefiithrt werden,
ist hierfiir frithzeitig unter Beteiligung des Verbandes gemifl § 8 WHG eine entsprechende
Erlaubnis zu beantragen.

Mit freundlichem GruB

Der Geschifisfithrer
_Q | /
1Y

(Berning) Anlage
& 6 der Verbandssatzung
Seite 1 von 1
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Auszug aus der Satzung des
Unterhaltungs- und Landschaftspflegeverbandes
Nr. 94 “GroRe Aa und Ems I

§6

Beschrankungen des Grundeigentums und
besondere Pflichten der Mitglieder

(1) Ufergrundstiicke dirfen nur so bewirtschaftet und angelegt werden, dass die Unterhaltung des
Gewdssers nicht beeintrichtigt und das Ufer nicht beschadigt wird.
Dabei gilt insbesondere:

1. Die Besitzer der zum Verband gehorenden und als Weide genutzten Grundstiicke sind
verpflichtet, Einfriedigungen mindestens 1,00 m von der oberen Baschungskante des Ge-
wassers entfernt und nicht hoher als 1,20 m anzubringen und ordnungsgemal (viehkehrand)
zu unterhalten. Baume, Hecken und Blsche diirfen nicht ndher als 4,00 m an die obers
Boschungskante des Gewdssers heranwachsen,

Die auf das Gewasser zulaufenden Einfriedigungen sind so herzustellen, dass sie eine von der
Boschungsoberkante gemessene 4,00 m breite und nach oben freier Durchfahrt flir Raumgerate-
und -Fahrzeuge haben. Ggf. sind geeignete Tore mit Schigssern nach dem HS-Schilisselsystem

des Unterhaltungsverbandes einzubauen. Ein Hauptschlussel ist dem Verband kostenfrei zu
Ubergeben

2 Die Viehtranken, Ubergénge und dhnliche Anlagen sind nach Angabe des Verbandes so anzulegen
und zu erhalten, dass sie das Verbandsunternehmen nicht hemmen. Eine Durch-zunung des
Gewassers und offene Trankestellen in und an den Gewassern sind nicht gestattet.

3. Langs der Verbandsgewssser muss bei Ackergrundsticken ein Schutzstreifen von 1,00 m Breite
von der oberen Boschungskante an unbeackert bleiben und als Grinland liegen bleiben. Die
Boschungen und ein Schutzstraifen von 4,00 m Braite langs der Verbandsgew#sser muflt von
Anpflanzungen freigehalten werden .

4 Die Anlieger haben nach Ricksprache zu dulden, dal der Verband die Ufer bepflanzt, soweit
dies fir die Unterhaltung nitzlich ist. Die Erfordernisse des Uferschutzes sind bei der Nutzung zu
beachten,

§. Grundsatzlich dirfen Ufergrundstiicke nicht naher als 5,00 m bis an die Gewasserbdschungs-
oberkante heran bebaut werden. Einfriedigungen, Hecken, Abgrenzungen o 4. diirfen nicht ndher
als 1,00 m von der Boschungsoberkante und nicht héher als 1,20 m angelegt werden. Sie sind so
von den Anliegern zu unterhalten, dass ein Freiraum von mind. 1,00 m bis zu Béschungsober-
kante erhalten bleibt. Die Errichtung von sonstigen Anlagen jeglicher Art, Einfriedigungen liber
1,20 m Hohe, Veranderungen der Geldndeoberkante dirfen nicht ndher als 5,00 m bis an das
Gewasser heran vorgenommen werden.

6 Grundeigentiimer sind verpflichtet, Holzaufwuchs und andere Gegenstande zu beseitigen, die

den Wasserabfluss beeintrachtigen, die Standsicherheit der Ufer gefahrden oder die Unterhaltung
erschweren.

7. Soweit keine andere Regelung der Unterhaltungspflicht getroffen ist, hat der jeweilige Triger
oder Nutznieler Bricken, Durchldsse und die dazugehorigen Stirnwande der Bauwerke und
Boschungssicherungen zu unterhalten und zu erhalten. Sie dirfen nicht ohne Zustimmung des
Verbandes entfernt oder verandert werden.
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Von: Schmidt, Rainer <rainer.schmidt@westnetz.de> im Auftrag von HD-Gas-
Stellungnahmen <hd-gas-stellungnahmen@westnetz.de>

Gesendet: Dienstag, 27. Juni 2023 08:16

An: Duesing, Thomas

Cc: Miggemeyer, Robert; Lirwer, Jochen; Konrad, Susanne

Betreff; 785023 - Spelle, BPL Nr 107 zwischen Heinrichstralle und Speller Aa der

_ Gemeinde Spelle
AnlagLE ] N\G A [‘-.] G ] Anschreiben.pdf; BPlan_107
_Zwischen_Heinrichstrasse_und_Speller_Aa_-_Vorentwurf_Plan.pdf;
Dat.: 7 ang3 Planauskunft.pdf; 03_Zeichenerklaerung_Gas.pdf; 201910_Merkblatt _BP und
24 Juni FNP_Aufstellung_ Westnetz.pdf: 201910_Merkblatt Schutzanweisung
Limtgenrie Westnetz. pdf; Schutzanweisung-fuer-Versorgungsanlagen_10.Auflage.pdf

X spelle

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrter Herr Dising,

wir nehmen Bezug auf |hr Anschreiben vom 16.06.2023 an die Westnetz GmbH, mit dem Sie um Stellungnahme fir
das Projekt ,Bauleitplanverfahren Spelle, Bplan Nr. 107 zwischen HeinrichstraBe und Speller Aa" gebeten haben.

In dem ausgewiesenen Bereich verlauft die Erdgashochdruckleitung L02236. Die 0. g. Erdgashochdruckleitung
befindet sich im Eigenturn der Westnetz GmbH.
Die nachfolgende Stellungnahme bezieht sich ausschliefilich auf die o. g. Erdgashochdruckleitung mit einem

Betriebsdruck 2 Sbar. Fir die eventuell varhandenen Versorgungsleitungen anderer Druckstufen und Sparten (Strom,

Wasser, Fernwirme) erteilt das Regionalzentrum RZ Ems-Vechte (planauskunft-rzev@westnetz.de) eine
Stellungnahme.

Die ortliche Betreuung der Erdgashochdruckleitung erfolgt durch unseren netzverantwortlichen Meister, Herrn
Liirwer. Zur Kontaktaufnahme wihlen Sie bitte die Rufnummer: 02191 102816. Eine Computerstimme wird Sie dann

auffordern eine Durchwahl einzugeben. Sie lautet in diesem Fall ,260".

Wir mdchten Sie jetzt schon darauf hinweisen, dass vor Beginn jeglicher Bauarbeiten in den Schutzstreifenbereichen
und in der N&he der Erdgashochdruckleitung, die értliche Abstimmung der Arbeiten mit unserem
anlagenverantwortlichen Meister zu erfolgen hat.

Wir machen ausdriicklich darauf aufmerksam, dass alle Arbeiten in der Nahe unserer Versorgungseinrichtungen mit
Lebensgefahr verbunden sind.

Anliegend Gbersenden wir lhnen einen Bestandsplan im MaRstab M 1:500 aus dem Sie die Lage der
Erdgashochdruckleitung entnehmen kénnen. Der Verlauf der Leitungen ist in generalisierter Form dargestellt. Mit
Abwelichungen der tatsachlichen Leitungslage muss gerechnet werden. Leitungslagen sind grundsatzlich nicht
abzugreifen.

Die Tiefenlagen der Erdgashochdruckleitungen sind in dem Bestandsplanwerk mit einem ,D =..." dargestellt. Bei
fehlenden Angaben zu den Tiefeniagen gehen wir von einer Regeldeckung aus, die bei ca. 0,7 m bis 1,0 m liegt. Zur
genauen Bestimmung der Lage und Erdiberdeckungen der Erdgashochdruckleitungen sind ggf. nach Abstimmung mit
unserem Netzbetrieb Probeaufgrabungen erforderlich.

Die Schutzstreifenbreiten der o. g. Erdgashochdruckleitungen entnehmen Sie bitte folgender Tabelle:

Leitungsnummer | Betriebszustand | Nennweite | Schutzstreifenbreite
L02236 in Betrieb DN 150 4.0 m (2,0 m beidseitig der Leitungsachse)




Der tatsachlich grundbuchrechtlich gesicherte Schutzstreifen kann ggf. von den o. g. Angaben abweichen. Der
Schutzstreifen schafft die raumliche Voraussetzung zur Uberwachung nach dem DVGW-Arbeitsblatt G 466/1.

Der Schutzstreifen ist von jeglicher Bebauung freizuhalten und darf auch nicht mit Baumen bepflanzt werden.
Oberflachenbefestigungen im Bereich der Erdgashochdruckleitungen in Beton sind nicht zulassig. Das Lagern von
Bauelementen, schwertransportablen Materialien, Mutterboden oder sonstigem Bodenabtrag sind in dem
Schutzstreifenbereich nicht gestattet. GroRere Bodenauf- und abtrige (> 0,20 m) sind ebenfalls ohne Absprache nicht
zulassig Zu evtl, Auskofferungen weisen wir darauf hin, dass diese im Bereich der Erdgasleitungen so vorgenommen
werden miissen, dass eine Gefihrdung der Erdgasleitungen, auszuschlieBen ist.

Die Erdgashochdruckleitungen missen jederzeit, auch wahrend der BaumaBnahme, zuganglich und funktionstichtig
bleiben.

Waldbestinde und Einzelbaume missen einen Abstand von > 2,50 m beiderseits der LeitungsauBenkanten aufweisen.
Strauchwerk bis 2,0 m Héhe darf in solchen Abstand gepflanzt werden, dass Inspektionen, Messungen und sonstige
MalRnahmen ohne Beeintrichtigungen moglich sind. Bei Uberwachungs-, Wartungs- und Reparaturarbeiten an einer
Versorgungsleitung oder Kabel kann auf evtl. vorhandene Anpflanzungen und Anlagen in dem Schutzstreifenbereich
keine Ricksicht genommen werden.

Wir bitten Sie, dafiir Sorge zu tragen, dass im Zuge von ErschlieBungsarbeiten (Kanalanschlu@, Gas-/Wasser- und
Stromleitungsverlegungen etc.) die Erdgashochdruckleitung Berlicksichtigung findet. Wir gehen hierbei davon aus,
dass sich das Geldndeniveau nicht wesentlich verdndert (+/- 0,20 m).

Sofern neue Anlagen oder Anderungen von Straen und Wegen, wasserwirtschaftlichen Anlagen, Grundstilicken
(Eigentumsverhaltnissen), Geldndehshen, Griinanlagen und Bepflanzungen im Bereich der Versorgungsanlagen zu
erwarten sind, miissen anhand von Detailplanungen rechtzeitig Abstimmungen mit uns erfolgen.

Das Befahren der Erdgashochdruckleitungen mit Raupen oder Kettenfahrzeugen oder sonstigen Lastkraftwagen und
Abraummaschinen ist bei unbefestigten Oberflichen chne unsere Zustimmung nicht erlaubt. Zuwegungen und
Uberfahrten sind fiir die Befahrung mit Transport- und Hebefahrzeugen (< 12 to. Achslast) zu ertiichtigen bzw. durch
geeignete MaRnahmen (z. B. Baggermatratzen, bewehrte Betonplatten o. &.) zu sichern.

Saliten bei der Durchfilhrung der Arbeiten Schaden an den Erdgashochdruckleitungen entstehen, ist unverziiglich der
zustindige Meister oder unsere standig besetzte Leitzentrale unter der Rufnummer 0800/0793427 zu
benachrichtigen. Aus Sicherheitsgriinden sind die Arbeiten im Bereich der Schadstelle einzustellen, bis der Schaden
durch unsere Fachleute begutachtet worden ist und die Arbeiten wieder freigegeben werden. Wird bei
BaumaRnahmen versehentlich die Umhillung der von uns iiberwachten Gasfernleitungen beschadigt, werden diese
Schaden kostenlos durch uns beseitigt.

Die von der Westnetz GmbH zur Verflgung gesteliten Leitungsdaten, sind auf das o. g. Vorhaben beschrankt und

dirfen nicht fiir die Bauausfihrung, sondern nur zu Planungszwecken verwendet werden.
Des Weiteren sind bei der Planung und Durchfihrung lhrer BaumaBnahme unsere Anweisungen zum Schutz von

Erdgashochdruckleitungen (inkl. Begleitkabel) der Westnetz GmbH zu beachten.

Wir weisen darauf hin, dass der Nutzer allein das Ubertragungsrisiko trégt und somit die Haftung fir Schiden und
Folgeschaden hinsichtlich der Vollstindigkeit und der Interpretierbarkeit der zur Verfligung gestellten Daten.

Die van der Westnetz GmbH zur Verfigung gestellten Leitungsdaten, sind auf das o. g, Projekt beschrankt und darfen
nicht far die Bauausfihrung, sondern nur zu Planungszwecken verwendet werden.

Weitergehende Sicherungs- und/bzw. AnpassungsmaBnahmen, die erst an Ort und Stelle geklért werden kénnen,
behalten wir uns ausdricklich vor. Den Weisungen unserer Mitarbeiter ist zwingend Folge 2u leisten.

Die eindeutige Lesbarkeit bestitigen Sie uns bitte nach dem Offnen der Plandatei unter:
hd-gas-stellungnahmen@westnetz.de

Bitte beachten Sie die beigeflgten Anlagen.

Mit freundlichen GriBen

i. & Rainer Schmidt



i. A. Robert Niggemeyer

Westnetz GmbH

Spezialservice Gas

FlorianstraBe 15-21

44139 Dortmund

mailto: hd-gas-stellungnahmen@westnetz.de

Geschaftsfuhrung: Jochen Dwertmann, Dr. lirgen Gronner, Dr. Patrick Wittenberg
Sitz der Gesellschaft: Dortmund

Eingetragen beim Amtsgericht Dortmund

Handelsregister-Nr. HRB 30872

USt-IdNr. DE325265170
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Zeichenerklarung Gas (Auszug)

Objekte und Bezeichnung Objekte und Bezeichnung Objekte und Bezeichnung
T Sperrflache fir Baumafinahmen
Leitungsabschluss )
. bas Station N ey Planinhaltnicht aktuell
: ® Keodensalsamnler | deshalb separate
""'?"“’9“:371.':”“:2:;5:: P  Auskunft anfordern
——_ 14 <] I H — - -
; . —————— Rigthrahr Symbol fir unsichere Leitungslage: A\
—— (i35 0t g Mitt efdruck I e
— (A 5lestungHochdruck [>= 1har) ST ﬁl VGO 150 RSFAT] &
b il Bt o —@— Messpunki (ehen. Kondensals.annler)
= — —— = fasletnga
i e i M55 Pk Signalisierung von Leitungen:

Privalleit usg (nur Hw. dokementiert)

Schilderpfahl (SPF), Sehild (Sch)
Merkstein

Schiléerpfahl, Schild vonFrendeitungen
Herkstein von Fremdlelfuwigen

mchkinder Yerantwor bong van WESTHETT Entlilfhong, Ausblaser
Y/5.0/110 Tenl mid:Materral /L drge.urch [ Abzwaig
Schutzrohr, Hantelrohr s Deckungzum Zeitpunkt der Verlequng
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senshige Schatzeinrichiung der Regeldetioung vend,Tmbis 1,0n
Horizental Lenk Bohrung:
Sehacht iGrundriss, Deckel) ) :
Der Bohrematritt und Bahraustnt t wird durchdie
geichnamigen Text zusitze gekennzeichnet.
s Mhsperearmatur [ie Leitumgebeschriftungkannden Textusatz HLE enthalten,
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Objekte zum bas Anschluss:
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Gas Anschluss

Anschlyzsteitung
Stromangswachler
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Berlicksichtigung von unterirdischen Erdgashochdruckleitungen
bei der Aufstellung von Flachennutzungs- und Bebauungsplinen

Die Erdgashochdruckleitungen dienen der tifentlichen Energieversorgung. Sie sind bei der Aufstellung von
Flachennutzungs- und Bebauungsplanen und bei den sich daraus ergebenden Folgemalinahmen zu
bercksichtigen.

Unterirdische Erdgashochdruckleitungen sind im Allgemeainen mit einer Erdiberdeckung von etwa 0,7 -1,0m
verlegt. In vielen Fallen verduft ein Femmeldekabel parallel zu den Leitungen in unterschiediichen Abstanden
und geringer Uberdeckung. Bestimmte Leitungsarmaturen treten an die Erdoberfldche und sind durch
Strafenkappen geschitzt.

Gegen Aultenkorrosion sind die Leitungen kathodisch geschitzt.

Die Leitungen und Kabel liegen innerhalb eines Schutzsireifens, der 2 bis 10 m breit sein kann. Leitungsveriauf
und weitere Einzelheiten ergeben sich aus unseren Betriebsplanen.

Leitungsrechte filr unsere Erdgashochdruckleitungen bestehen grundsétzlich in Form von beschrankten
perstnlichen Dienstbarkeiten (§§ 1090 ff. BGB), die im Grundbuch eingetragen sind, bzw. in schuldrechtlichen
Vertragen.

Beruhren die Flachennutzungs- und Bebauungspline oder die sich aus |hnen ergebenden Folgemalnahmen den
Schutzstreifen, bitten wir, folgende Punkte zu beachten:

1. Der Verlauf der Erdgashochdruckleitung ist mit entsprechender Signatur in den Bebauungsplan zu
Ubernehmen. Lagepldne - wenn erforderlich mit Einmessungszahlen - werden bel Bedarf 2ur Verflgung
gestellt oder die Leitungen werden von uns in eine Kopie des Bebauungsplanes eingetragen.

In der Legende des Planes ader an sonst geeigneter Stelle ist auf die jeweilige Schutzstreifenbreite
hinzuweisen,
2. Grundsétzlich nicht zuldssig sind innerhalb des Schutzstreifens
- die Errichtung von Gebauden aller Art sowie Mauern paralle! Gber bzw. unmittelbar neben den

Gasfernleitungen, Oberflachenbefestigungen in Beton, Dauerstellplaize, z. B. fur
Campingwagen, Verkaufswagen usw., sowie das Lagern von schwertransportablem Material.

- sonstige Einwirkungen, die den Bestand oder den Betrieb der Leitung gefahrden oder

beeintréchtigen.
3 Niveauanderungen im Schutzstreifen dirfan nur mit unserer besonderen Zustimmung vorgenommen
werden.
4 Zur Vermeidung unzuléssiger Einwirkungen bitten wir aulterdem, die Anlage ven kreuzenden oder

parallel fihrenden Straten, Wegen, Kanslen, Rohrleitungen, Kabsin, Hochspannungsfreileitungsn
und Gleichstromleitungen, sofern eine Leitungsbeeinflussung nicht ausgeschiossen werden kann,
rechizeitig mit uns abzustimmen.

5. \or Beginn von Baumalnahmen in Leitungsnahe - auch aullerhalb des Schutzstreifens - bitten wir,
uns in jedem Falle zu benachrichtigen, damit erforderlichenfalls die Lage der Leitung und des Kabels
sowie die mit der Leitung verbundenen oberirdischen Armaturen durch uns in der Ortlichkeit
angezeigt werden kinnen (besonders wichtig bei Einsatz von Raupenfahrzeugen).

6. Der Schutzstreifen kann landwirtschaftlich und garinerisch genutzt werden. Dabei darf Strauchwerk
bis zu 2,0 m Hahe in solchen Abstanden gepflanzt werden, dass auf Dauer Kontrollbegehungen der
Leitungstrasse ohne Beeintrachtigung maglich sind. Baumstandorte sind gemal DVGW-Hinweis 125
s0 zu wihlen, dass zwischen Stammachse und Leitungsaultenkante ein Abstand von mindestens

2,5 m eingehaiten wird.

T. Wir bitten, uns - im beiderseitigen Interesse - bereits bel der Planung Ober alle Malknahmen und
\orhaben an oder innerhalb des Schutzstreifens zu unterrichten, damit Schutzmalnahmen
rechizeitig vereinbart werden konnen. Wir venweisen insoweit als Trager offentlicher Belange auf
§ 4 Abs. 1 des Baugesetzbuches vom 29.Juli 2017 (BGBI. | 5. 3534).

10,2019
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Anwelisung zum Schutz von
Gasversorgungsleitungen (inkl. Begleitkabel)

Gasleitungen dienen der 6ffentlichen Energieversorgung. Sie sind in der Regel mit einer Erdiberdeckung von
0,7 - 1,0 m verdegt Die Leitungen haben einen Durchmesser bis maximal DN 1000 und werden mit einem Druck
von bis zu PN 84 betrieben, Neben der Leitung verlduft tiw, ein Begleitkabel in unterschiedlichen Abstanden und
teilweise mit geringerer Uberdeckung

Damit der Bestand und der Betrieb der Leitungen nicht gefdhrdet bzw. behindert werden, muss WESTNETZ vor
allen Baumnalnahmen im Bereich der Versorgungsanlagen rechtzeitig informiert werden. Der Bauausfithrende
muss Uber Plane zu den Gasversorgungsleitungen der WESTNETZ verfagen.

Der DVGW-Hinweis GW 315 ist zu beachten. (Bezugsquslle: Wirtschafts- und Verlagsgessllschalt Gas und
Wasser mbH, Postfach 14 01 51, 53056 Bonn)

1. Die Angaben in den WESTNETZ Bestandsunterlagen zu Erdgasleitungen sind unverbindlich und auf
jeden Fall vor Ort mit geeigneten Leitungs- und Kabelsuchgersten sowie ggf. durch Suchschlitze, die in
Handschachtung auszufihren sind, zu Oberprifen und zu ergénzen, Angaben in den WESTMETZ
Erdgasbestandsplénen zu unterirdischen Anlagen Dritter sind ebenfalls unverbindlich, Abstande dirfen
aus dem Plan nicht abgegriffen werden. Leitungsiagen, die aufgrund von Ortungsergebnisse festgesteiit
worden sind, sind durch in Klammern gesetzte Mafizahlen gekennzeichnet. Diese Malte weisen
gegendber dem am offenen Graben emittetten Werten eine geringere Lagegenauigkeit auf. Stillgefegte
Leitungen sind in der Regel nicht im Planwerk dargestellt

2. Im Planwerk des Verellungsnetzes sind abzweigende Rohrstutzen mit einer Lange von bis zu 1,0m tell-
weise nicht dargesteilt. Maflangaben zu Leitungen der Veregejahre 1980-1986 des Verteilungsnetzes
dienen nur der groben Orientierung und diirfen nicht fiir die exakte Bestimmung der Leitungslage ge-
nutzt werden. Sofern Sie in Bereichen arbeiten, in denen die Leitungslage mit folgendem Symbal .
gekennzeichnet ist, missen Sie mit grofen Abweichungen von der Leitungslage rechnen. Wir bitten Sie
in diesen Fallen um Kontaktaufnahme mit unserem érilich zustandigen Regionalzentrum oder der
Uberwachenden Betriebsabteilung der WESTNETZ.

3. Der Bauunternehmer hat eine fachkundige Aufsicht zu stellen. Absperreinrichtungen, Straflenkappen
und sonstige zu den Versorgungsaniagen gehdrende Einrichtungen missen wahrend der Bauzeit 2u-
ganglich und betriebsbereit gehalten werden.

4. Erdgasleitungen sind grundsétzlich durch Handschachtung freizulegen. Der Elnsatz von Baumaschinen
im Bereich unserer Versorgungsaniagen ist nur dann gestattet, wenn eine Gefahrdung auszuschiielen
ist. Freigelegte Erdgasleitungan sind vor Beschadigung zu schitzen und zu sichern,

5. Woerden bei Bauarbeiten trotz Erkundigungen unvermittelt Gasleitungen oder Trassenwarnbander der
WFG /| VBEW | RWE / Thyssengas gefunden, so sind die Arbeiten an diesem Ort sofort einzustellen und
das ortlich zusténdige Regionalzentrum oder die Oberwachende Betrigbsabteilung der WESTNETZ
kurzfristig zu verstandigen.

6. Jede Beschadigung einer Gasleitung, auch die der Rohrumhdllung oder eines Kabels, ist wegen der
unabsehbaren Folgeschaden unverziglich der WESTNETZ-Dienststelle zu melden. Zum Zwecke der
Kontrolle bzw, der Besaitigung von Beschédigungen durch WESTNETZ darf die Baugrube nicht verfilt
werden. Wird versehentlich die Umhdilung der von uns Oberwachien Gashochdruckleitung beschadigt,
werden diese Schaden grundsatzlich unentgeltlich durch uns beseitigt. Zum Zeitpunkt des Belretens der
Baugrube durch WESTNETZ-Personal bzw. durch ein von WESTNETZ beaufiragtes Unternehmen hat
die Baugrube den einschlagigen Berufsgenossenschafifichen Vorschriften zu entsprechen.

7. Bei ausstrémendem Erdgas besteht die Gefahr der Entzindung; daher sofort

Leitzentrale unter Telefon 0BOOVMOTE3427T unverzlglich informieren

glle Baumaschinen und Fahrzeugmotoren abstellen

Funkenbildung vermeiden, nicht rauchen, kein Feuer anzinden

angrenzende Gebaude auf méglichen Gassintritt prifen, ggf. Tlren und Fenster &ffnen,
keine elektrischen Anlagen (hierzu gehdren u. a. Lichtschalter) bedienen

e. Gefahrenbereich réumen, weitrdumig absichern und Zutritt unbefugter Personen verhindern

anom
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B. Vor dem Wiederverfollen freigelegter Erdgasieitungen ist ein WESTNETZ-Mitarbeiter zu informieren,
Dabei sind Erdgasleitungen und Kabel vor jeglicher Beschadigung durch eine Sandbettung baw.
gleichwertiges Material zu schitzen. Entfernte Trassenwarmbander sind wieder einzubauen. Die
vorgelundenen Stralenkappen, Steine und Pllasterungen sind entsprechend der Anweisung unserer
Mitarbeiter ordnungsgemal wieder einzubauen. Im Bereich von Verkehrsfiachen ist die .ZTV A-StB" der
Forschungsgeselischaft fir Strafien- und Verkehrswesen In der galtigen Ausgabe zu beachten,

9. Elir Arbeiten im Schutzstreifen ailt

A_Zuldssig im Schutzstreifen sind

Al Die landwirtschafiliche und gartnerische Nutzung

AZ, Befahren mit landwirtschaftlichen Fahrzeugen aller Art.

A3, Landwirtschaftiiche Bodenbearbeitung bis zu einer Tiefe von 0,5 m.

Ad, Waldbestande und Einzelbaume bis auf einen Abstand von 2,5 m beiderseits der
Leitungsaultenkanten. Bei Leitungen mit Fernmeldekabeln ist vor Ausfihrung eine vorherige
Abstimmung mit uns erforderdich.

AS. Strauchwerk bis 2 m Hohe in solchem Abstand, dass Inspektionen, Messungen und sonstige

Malinahmen chne Beeintréchtigungen maglich sind.

B.____Im Schutzstreifen genehmigunaspflichtia sind:

B1.
B2

BS,

BT
Ba.
Ba.

B10.
B11.

Landwirtschaftliche Bodenbearbeitungsmalinahmen, wie z. B. Tiefenlockarungen und Tief-
pfiogen, die eine Tiefe von 0,5 m (berschreiten.

Befahren mit schweren Baufahrzeugen bei unbefestigter Oberflache.

Verlegen von Leitungen, Kanalen, Kabeln und Drainagen.

Die lichten Abstande sind unter Berbcksichtigung der Leitungsdurchmesser, der &rtlichen und
technischen Gegebenhaiten und der betrieblichen Belange festzulegen.

Bei langeren Parallelfihrungen sind besondere Verginbarungen (2. B. gréflere Abstande oder
Interessenabgrenzungsvertrag) notwendig,

Hinzukemmende Schachtbauwerke (Kanal-, Kabelschéchte usw.) sind nach Maglichkeit aulter-
halb des Schutzstreifens anzuordnen. Ausnahmen durch enistehende Zwangslagen sind ge-
meinsam abzustimmen.

Bauen von Strafen, Wegen, Parkplatzen, Sport- und Tennisplatzen.

Einbringen von Behdltern (z. B, Oitanks),

Bodenab- und -auftrag, Bodenlagerungen, Aufgrabungen sowie das Anlegen von Boschungen.
Erdarbeiten mit Maschinen.

Errichten von Zaunen und Mauern sowie Pllanzen von Hecken, wenn diese die Leitung kreuzen
oder |4ngs der Leitung verlaufen.

Anlegen von stehenden und fiiefenden Gewassem.

Bohrungen und Sondierungen,

C1
c2

C3.
C4.
C5.
CE.

C7.

Stand 10.2019

Oberflachenbefestigung in Beton,

Erdarbeiten mit Maschinen unter einem Mindestabstand ven 1 m neben und 0,5 m Ober der Lei-
turng.

Einrichten von Dauerstellplatzen (z. B. Campingwagen, Verkaufswagen) und Festzelten.
Lagern von schwertransportablen Materialier.

Anlegen von Futtermieten und massiven Futtersilos, ) .
Einleiten von aggressiven Flissigkeiten ins Erdreich und das Lagem von chemisch aggressiven
Produkten.

Sonstige Einwirkungen, die den Bestand oder den Befrieb besintrachtigen oder gefahrden.

£ 2 Abs. 2 der Bauordnung NRW definiert Gebaude als sealbstandig benutzbare, Oberdachie bauliche
Anlagen (mit dem Erdboden verbundene, aus Baustoffen und Bauteilen hergestellte Anlagen, § 2 Abs. 1
Bauardnung), die van Menschen batreten werden kiinnen und geeignet oder bestimmi sind, dem Schutz
von Menschen, Tieren oder Sachen zu dienen”.



