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2 VERANLASSUNG

Die Gemeinde LlUnne beabsichtigt eine rd. 1,20 ha groRe Flache ndrdlich des Ortskerns Plantliinne
durch die Aufstellung des Bebauungsplan Nr. 40 ,Westlich der Mihlenstrale® zu erschlieen und
der Wohnbebauung zuzufihren. Zur Ableitung des anfallenden Oberflachenwassers von den

versiegelten Verkehrsflachen ist ein Oberflachenentwasserungskonzept zu erarbeiten.

Das Ingenieurblro Gladen, Sudfelde 2 in 48480 Spelle wurde mit der Ausarbeitung beauftragt.

3 GRUNDLAGEN

3.1 DIGITALE UND ANALOGE DATEN

[1] DWA-A 118: ,Arbeitsblatt 118 — Hydraulische Bemessung und Nachweise von
Entwasserungssystemen*

[2] Meyer & Overesch (Spelle): Orientierende Baugrunduntersuchung — Stand: 08/2024

[3] UWK (2025):. ,Umweltkarten Niedersachsen — Abfrage zu wasserwirtschaftlichen
Schutzgebieten und Kartenmaterial*

[4] Vermessung IB Gladen: ,Punktuelle Vermessung® zur Uberschlaglichen und groben
Hohenfestlegung der Verkehrsflachen im Plangebiet; Stand 04.11.2025

3.2 GESETZLICHE GRUNDLAGEN

[5] WHG: ,Wasserhaushaltsgesetz*
[6] NWG: ,Niedersachsisches Wassergesetz"
[71 LK Emsland: ,Abstimmung Bemessung einer Drosselung®; Stand 07.11.2025

4 ORTLICHE GEGEBENHEITEN

4.1 LAGE DER MASSNAHME

Die Uberplante Flache liegt in der Gemeinde Liinne (OT Plantliinne) im Landkreis Emsland, rd. 13

Kilometer stiddstlich von Lingen (Ems) und rd. 17 Kilometer nérdlich von Rheine.

Das geplante Wohngebiet umfasst eine GréRe von rd. 1,2 ha und liegt zwischen der
»,MuhlenstralRe“ und der Stral3e ,In den Garten®. Das iberplante Gelande wird derzeit tiberwiegend
als Weide- bzw. Ackerflache genutzt. Die Gelandeoberkanten innerhalb des Plangebietes liegen
zwischen ca. 28,30 NHN und 28,80 NHN.

Die Anbindungshéhe an der ,Mihlenstral3e” betragt ca. 29,00 NHN und an der Stralde ,In den
Garten“ rd. 28,75 NHN
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In dem nachfolgenden topografischen Planausschnitt ist der geplante Betrachtungsbereich

\),A\‘G

Gepl. Baugebiet
,Westlich der

Muihlenstrae”

grafisch dargestellt.

= %:

Abbildung 1: Lage des geplanten Wohngebietes (ohne MaRstab), Quelle: [3]

4.2 GEWASSERSITUATION

Mittig im Planungsgebiet verlauft ein Verrohrtes Gewasser Ill. Ordnung (Nr. 1042) und flie3t in
Richtung Westen. Er beginnt norddstlich des Plangebietes an der Hofstelle Hinken (Messinger
Strafde) und mindet nach rd. 1,20 km westlich in ein Gewasser Il. Ordnung mit der Bezeichnung
,Grofle Aa“.

Der zu entwassernd Bereich gehoért zum Einzugsgebiet der ,GroRen Aa“ und zum Flussgebiet der
.,Ems® (Gewasser 1. Ordnung).

Informationen zu den einzelnen Gewassern in der Nahe des betroffenen Grundstlickes:

» Graben /Verrohrung

Gewasserordnung: lll. Ordnung
Gewasserkennzahl: 1042
» GrofRe Aa
Gewasserordnung: Il. Ordnung
Gewasserkennzahl: 34
Unterhaltungspflichtiger: Unterhaltungsverband 94 ,Gro3e Aa*

Das betroffene Plangebiet befindet sich nicht innerhalb eines festgesetzten Wasser-

schutzgebietes.
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4.3 BAUGRUND- UND VERSICKERUNGSUNTERSUCHUNG

Am 10.07.2024 erfolgte durch das M&O, Biro fiir Geowissenschaften aus Spelle eine
Baugrunduntersuchung (Abbildung 2). Zur ErschlieBung der Bodenverhaltnisse im Plangebiet
wurden insgesamt neun Rammkernsondierungen (RKS 1 bis RKS 9) nach DIN EN ISO 22475-1

bis auf eine Tiefe von 5 m unter GOK abgeteuft.

Zusatzlich wurden in den Ansatzpunkten der RKS 1, 3, 5, 8 und 9 fiinf Rammsondierungen (DPL1,
3, 5, 8 und 9) und ein Punkt mit der leichten Rammsonde DPL-10 nach DIN EN ISO 22476-2 bis

auf eine Tiefe von 5 m unter GOK abgeteuft.

Potenziell vorkommendes Grund- bzw. Schichtwasser wurde mittels Kabellichtlot im Bohrloch bzw.
im Bohrgut ermittelt. Die vollstdndigen Ergebnisse der geologischen Feldaufnahme sind im

Baugrundgutachten als einzelne Bohrprofile dargestellt.

Des Weiteren wurde der Durchlassigkeitsbeiwert (kf-Wert) der oberflachennah anstehenden
Sande an den Aufschlusspunkten RKS 1 und RKS 9 jeweils Uber einen Versickerungsversuch (VU

1 und VU 9) im Bohrloch mittels Feld-Permeameter ermittelt.

Im Zuge der durchgefihrten Sondierungen wurde humoser Oberboden (bereichsweise aufgeflllter
bzw. umgelagerter) in einer Schichtstarke von etwa 0,3 m bis zu 0,9 m unter GOK vorgefunden.

Unterhalb der humushaltigen Sande wurden in den RKS 1 bis 5 und 9 durchgangig bis zur
Aufschlussendtiefe von 3,00 bzw. 5,00 m unter GOK, oberflachennah und bereichsweise auch
aufgeflillte Sande erbohrt, welche sich vorwiegend aus Mittel- bis Grobsanden, untergeordnet auch

aus Feinsanden zusammensetzen und zumeist geringe Anteile an Schluff und Kiesen enthalten.

In den Aufschlussbohrungen RKS 7 und 8 wurde unterhalb der beschriebenen Sande ab einer
Tiefe von etwa 1,70 m unter GOK (RKS 7) bzw. 2,4 m unter GOK (RKS 8) Geschiebemergel
aufgeschlossen. Die aufgeschlossenen Bodenschichten wurden gemalt DIN 18300:2015-8 in 5

Homogenbereiche unterteilt.

Der aufgefiillte und zum Teil umgelagerter humose Oberboden wird dem Homogenbereich 2
zugeordnet. Der Homogenbereich 3 setzt sich aus fluviatilen Sanden, die zum Teil aufgefillt bzw.
umgelagert wurden, zusammen. In den Homogenbereichen 4 und 5 wurden Geschiebemergel
bzw. Sande-Geschiebesande festgestellt.
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Abbildung 2: Darstellung der Rammkernsondierungen [2]

Der in den Bohrléchern der Rammkernsondierungen gemessene Grundwasserspiegel

(Ruhewasserstand) wurde zum Untersuchungsdatum bei etwa ca. +27,30 NHN bis zu +27,65 NHN
festgestellt (ca. 1,00 m bis 1,55 m unter GOK).

Nach Ricksprache mit dem Sachverstandigen Herrn Dr. Overesch vom 25.11.2025 betragt nach
seiner Einschatzung der ,Mittlere Grundwasserhéchststand (MHGW) rd. 27,60 NHN.

Die Mdglichkeit fur eine Versickerung besteht an Standorten mit einem geringeren Flurabstand,
z.B. in der Ausflihrung von flachen Versickerungsmulden mit einer geringen Flachenbelastung
(Au/As), in Kombination mit einer Aufhdhung des Geldndes. Zwischen der Sohle der

Versickerungsanlage und dem ,Mittleren Grundwasserhéchststand (MHGW) ist eine Sickerstrecke
von gréRRer 1,00 m einzuhalten.
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Aufgrund der gemessenen und zu erwartenden Grundwasserstande ist die Versickerung von

Oberflachenniederschlagswasser der Verkehrsflachen im Plangebiet nicht moéglich.

5 BESCHREIBUNG DER GEPLANTEN MASSNAHMEN

5.1 ALLGEMEINES

Gegenstand des Entwasserungskonzeptes sind die abflusswirksamen Flachen des Baugebietes
~Westlich der MihlenstralRe®. Bisher erfolgte die Oberflachenentwasserung des Plangebietes tber

die ungezielte Versickerung auf den Weide- u. Ackerflachen und vorhandene Grabenstrukturen.

Grundsatzlich sollen, in Abstimmung mit der Samtgemeindeverwaltung Spelle, ausschlielich die
anfallenden Niederschlagsmengen der 6ffentliche Verkehrsflachen des Baugebietes ,Westlich der
Muhlenstral’e” vollstandig einem geplanten Regenwasserkanalnetz zugeleitet werden. Das
anfallende Niederschlagswasser wird Uber Stralenablaufe in die Regenwasserkanalisation

eingeleitet.
5.2 ENTWASSERUNG

Die Entwasserung der oOffentlichen Flurstlicksparzellen erfolgt (ber ein Rohrleitungsnetz mit
Einleitung in ein Regenrlckhalteraum. Das anfallende Niederschlagswasser wird zunachst tber

Ablaufe in eine gepl. Regenwasserkanalisation eingeleitet.

Insgesamt betragt die Breite der Verkehrsflache zw. 3,00 m bis 6,50 m. Die Befestigung erfolgt in
Pflasterbauweise. Die abflusswirksame Flache der offentlichen Flurstiicksparzellen betragt rd.
1.173,00 m2.

Eine Versickerung von anfallendem Niederschlagswasser von privat befestigten Flachen ist durch

»LAufhdhung® der Grundstlicksflachen maglich.

Durch die Herstellung von Flach ausgefiihrten Rohrrigolen oder Flach angelegten
Versickerungsmulden kann das von befestigten Flachen anfallende Oberflachenwasser versickert

werden.
Durch geeignete bauliche MaRnahmen an der Grundstlickgrenze von privaten Zufahrten und

Zugangen ist sicherzustellen, dass kein Oberflichenwasser von den Privatflachen oberflachig in

den offentlichen Verkehrsraum abflielen kann (z.B. durch Drain-Rinne, etc.)
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Die zuvor beschriebenen baulichen bzw. technischen MalRnahmen erfolgen separat durch den

jeweiligen Grundstlickseigentiimer.

6 HYDRAULISCHE BERECHNUNG DES GEPLANTEN RRR

Die hydraulische Dimensionierung eines gepl. Regenriickhalteraums erfolgt nach dem
vereinfachten Verfahren gemafl der DWA A 117 mit einer Bemessungshaufigkeit von n = 0,2. Eine

Berechnung zum erforderlichen Volumen kann dem Anhang 1 entnommen werden.

Die statistische Bemessungshaufigkeit einer Uberstauhaufigkeit soll zwingend unterhalb der
gewahlten Haufigkeit liegen. Bei einem Regenrlickhalteraum ist eine Wiederkehrzeit fiir ein

Uberstauereignis von 1 x in 5 Jahren (n = 0,2) laut DWA A 117 als ausreichend anzusehen.

Der geplante Regenrickhaltegraben bzw. -becken ist nach dem DWA-A 117 mit einem mittleren

Zuschlagsfaktor fz = 1,15 zu bemessen.

Die malRgebende Drosselabflussspende betragt qdar = 2,5 1 / (s -ha) und stellt den natlrlicher
Oberflachenabfluss aus landwirtschaftlichen Freiflachen dar. Sie bezieht sich auf die

Einzugsgebietsflache AE.

Bei einer gewahlten Bemessungshaufigkeit von n = 0,2 1/a ergibt sich flir einen gepl.
Regenrickhaltraum fir die Verkehrsflachen im Plangebiet ein erforderliches Speichervolumen von
Qpr = 35,68 m?.

Fir die zu bemessende Verkehrsflachen von rd. 1.173 m? ergibt sich daraus ein Drosselabfluss
von Qbr = 0,167 l/s. Fir diesen Drosselabfluss ist eine Drossel6ffnung von ca. @=20mm

erforderlich.

Eine solche kleine Offnung ist aus technischer Sicht nicht praktikabel, da ein zuverlassiger Betrieb
nicht gewahrleistet werden kann — insbesondere im Hinblick auf einen moglichen Verschluss

(Verstopfung) und die daraus resultierende ungesteuerte Ableitung tber den Notlberlauf.

Nach Rucksprache mit der Unteren Wasserbehdrde des Landkreis Emsland, Herr Wagner
(07.11.2025) ist nach seiner Auskunft fir Abflusswirksame Flachen unter 2.000 m? bzw. fir

Drosseldffnungen kleiner @ = 100 mm keine Drosselung in die weitere Vorflut erforderlich.

Vor diesem Hintergrund ist fir die gepl. Regenentwéasserung der Verkehrsflachen im Plangebiet
keine Bemessung eines Regenriickhaltraums und dadurch bedingt auch kein Drosselbauwerk

vorzusehen.
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In Abstimmung mit der Samtgemeinde Spelle, Herr Dising ist der gepl. Regenriickhalteraum von
rd. 36 m*® in Form eines Grabens, parallel zur gepl. Rad-/ Gehweganbindung zur Mihlenstr., als
,Regenwasserretention und zur ,Bewasserung“ des parallel verlaufenden Gehoélzsteifens

vorzusehen.

Um ein Uberstauen des Regenriickhalteraums zu vermeiden, wird in dem gepl. Riickhalteraum -in
Form eines Grabens- ein Uberlauf (z.B. StraRenablauf) fir den beigef. Bemessungsfall-
angeordnet, der gezielt das Regenwasser in den vorh. Regenwasserkanal ableitet (siehe hierzu
Anlage 1).

GLADEN

BMENE INGENIEU

STRASSEN | WASSER | UMWELT
Verfasser:
Spelle, 26.11.2025

Dipl.-Ing. Michael Gladen ...
" oR NlEDE}e‘S,
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Erlauterungsbericht zur Versickerung, Riickhaltung und Einleitung von

Niederschlagswasser

Planungstitel:  Ldnne Muhlenstr. - Regenrickhalteraum

Seite

1

Zustindige Behorde / Zustandiges Amt
LK Emsland

Bauherr, Antragsteller, Ansprechpartner

Gemeinde Liinne
Kirchstralle 4
48480 Linne

Daten zum Grundstiick auf dem das Bauwerk errichtet werden soll:

MuhlenstralRe - In den Garten

An das Bauwerk angeschlossene Flachen:

Angeschlossene Dachflache:

Angeschlossene Freiflache:

Angeschlossene unbefestigte Flache:

Gesamte angeschlossene Flache:

Einzelnachweis der angeschlossenen Flachen ist als Anlage beigefiigt.

Geplantes Bauwerk:

Art des Bauwerks: Regenrickhalteraum

Berechnungsvorschrift

Brutto
1.173 m?
J. m?

J. m?

1.173 m?

DWA-A 117 (02/2014), Gleichung 6, 7 und 8

Netto
879,75 m?
J. m?

J. m?

879,75 m?

Die Berechnung erfolgt unter Anwendung der Gleichung 2 der DWA-A 117 sowie unter Anwendung der Gleichung 8 der DWA-A 117.

Berechnung/Dokument 00537 3ef-757d-402e-9b73-5d334ab57708-3739040, Bericht Seite 1, 05.11.2025



Erlauterungsbericht zur Versickerung, Riickhaltung und Einleitung von

Niederschlagswasser

Planungstitel:  Linne Muahlenstr. - Regenrickhalteraum Seite 2
Einzugsgebietsflache Ag 0,12 ha
Undurchlassige Flache AU,ha 0,09 ha
Befestigte Flache AE,b 0,00 ha
Mittlerer Abflussbeiwert der befestigten Flache 0,00
Unbefestigte Flache AE,nb 0,12 ha
Mittlerer Abflussbeiwert der unbefestigten Flache 0,75
Gedrosselter Abfluss Qpr 1,900 I/s*ha
Mittlerer tagl. Trockenwetterabfluss im Jahresmittel QT,h,max 0,000 /s
Summe der Drosselabfliisse oberhalb liegender Vorentlastungen QDr,V 0,000 /s
Fliesszeit bei Vollfillung te 5,000 min
Zuschlagsfaktor fz 1,150 1
Spezifisches Speichervolumen Vs,u 405,589 m3/ha
Speichervolumen \% 35,682 m?
Differenz d r-qdr,r,u 8,17 I/s*ha
Regenanteil der Drosselabflussspende, bezogen auf AC apr,R.u 2,53 I/s*ha
Abminderungsfaktor fa 1 1
Drosselabfluss QDr,max 0,223 /s
Regenspende fiir die Dauer D und die Haufigkeit n "Dn 10,70 I/s*ha
Dauer des Bemessungsregens D 720 min
Uberschreitungshaufigkeit des Bemessungsregens n 0,200 1/a
Jahrlichkeit des Bemessungsregens a 5 1/n
Gedrosselter Abfluss Qpr 0,167 /s
Speichervolumen bezogen auf AC VS,reI,AC 41 I/m?
Der Berechnung des Bauwerks zugrundegelegte Niederschlagsdaten:

Bemessungsregenspende: 10,70 I/s*ha
Dauerstufe der Bemessungsregenspende: 720 Minute
Regenhaufigkeit der Bemessungsregenspende: 0,20 1/a

Details zu den Niederschlagsdaten:Rasterfeld Ze.#107, Sp.#109, KOSTRA-DWD-2020 (12/2022), Deutscher Wetterdienst,

DWDKOSTRA2020, y/x: 107/109

Berechnung/Dokument 00537 3ef-757d-402e-9b73-5d334ab57708-3739040, Bericht Seite 2, 05.11.2025



Erlauterungsbericht zur Versickerung, Riickhaltung und Einleitung von
Niederschlagswasser

Planungstitel:  Linne Muahlenstr. - Regenrickhalteraum Seite

Planung; Mitwirkung, Durchfiihrung:
Bearbeitung durch: Herr Dipl.-Ing. M. Gladen

Gladen Ingenieure GmbH
Worrassen Otrassen | Wasser | Umwelt
G L A D E N B wasser  Sudfelde 2

INGENIEURE BUuMWELT 48480 Spelle
BERATUNG | PLANUNG | BAULEITUNG

Bauherr; Datum, Unterschrift Mitwirkende; Datum, Unterschrift

Berechnung/Dokument 00537 3ef-757d-402e-9b73-5d334ab57708-3739040, Bericht Seite 3, 05.11.2025



Gladen Ingenieure GmbH
Strassen | Wasser | Umwelt
Sidfelde 2

48480 Spelle

Regenriickhalteraum
Planungstitel: Liinne Miihlenstr. - Regenrickhalteraum
Berechnung nach DWA-A 117 (02/2014), Gleichung 6, 7 und 8

Allgemeine Projektinformationen

Auftraggeber:

Gemeinde Liinne
Kirchstralle 4
48480 Linne

Planung; Mitwirkung, Durchfiihrung:
Gladen Ingenieure GmbH

Strassen | Wasser | Umwelt
Sudfelde 2

48480 Spelle

Bearbeitung durch:
Herr Dipl.-Ing. M. Gladen

Zustandige Behdrde:
LK Emsland

Standort:
Miuhlenstral3e - In den Garten

Berechnung/Dokument 005373ef-757d-402e-9b73-5d334ab57708-373907b, Projektinformationen Seite 1, 05.11.2025



Gladen Ingenieure GmbH
Strassen | Wasser | Umwelt
Sidfelde 2

48480 Spelle

Regenriickhalteraum

Planungstitel: Liinne Miihlenstr. - Regenrickhalteraum
Berechnung nach DWA-A 117 (02/2014), Gleichung 6, 7 und 8

Angeschlossene Flachen

Befestigte Flache

Gesamte angeschlossene Flache: Ae m? 1.173,00
Abflussminderungen
Mittlerer Abflussbeiwert der angeschlossenen Cn 0,75
Spitzenabflussbeiwert der angeschlossenen Flache: Cs 0,75

Pflaster mit dichten Fugen (It. DWA)

Auswirkungen nach mittlerem Abflussbeiwert C.m:

Abflusswirksame angeschlossene Flache: Accm m? 879,75

Flachenanteil: % 100,00
Auswirkungen nach Spitzenabflussbeiwert C.S:

Abflusswirksame angeschlossene Flache: Accs m? 879,75

Flachenanteil: % 100,00
Belastung, Bewertung DWA-M 153:

F3 - Wege und Verkehrsflachen (gering) Punkte 12

L1 - Siedlungsbereiche mit geringem Verkehrsaufkommen Punkte 1

Belastung, Bewertung DWA-A 102:
Kategorie I, VW1 - Hof- und Wegeflachen (Kat. 1), Gruppe VW1

Bilanz

Brutto Netto (C,m) Netto (C,S)
Cc,m C,Ss
Dachflache und Undefinierte: 1.173 m? x 075 879,75 m? x 075 879,75 m?
Freiflache: J. m? x J. m? x J. m?
Unbefestigte Flache: J. m? x J. m? X J. m?
Gesamte Flache: 1.173 m? x 075 879,75 m? x 075 879,75 m?

Berechnung/Dokument 005373ef-757d-402e-9b73-5d334ab57708-3739090, Auffangflaechen Seite 1, 05.11.2025



Gladen Ingenieure GmbH
Strassen | Wasser | Umwelt
Sidfelde 2

48480 Spelle

Regenriickhalteraum
Planungstitel: Liinne Miihlenstr. - Regenrickhalteraum
Berechnung nach DWA-A 117 (02/2014), Gleichung 6, 7 und 8

Berechnungsdetails

Regenriickhalteraum
DWA-A 117 (02/2014), Gleichung 6, 7 und 8

Einzugsgebietsflache, gesamte angeschlossene Flache A m? 1173,00
Angeschlossene undurchlassige Flache Ay m? 879,75
Einzugsgebietsflache Ae ha 0,12
Undurchlassige Flache AU,ha ha 0,09
Befestigte Flache Aep ha 0,00
Mittlerer Abflussbeiwert der befestigten Flache 0,00
Unbefestigte Flache Ag nb ha 0,12
Mittlerer Abflussbeiwert der unbefestigten Flache 0,75
Gedrosselter Abfluss Qp, I/s*ha 1,900
Mittlerer tagl. Trockenwetterabfluss im Jahresmittel Q7 max I/s 0,000
Summe der Drosselabflisse oberhalb liegender Qpryv I/'s 0,000
Vorentlastungen

Fliesszeit bei Vollfillung t; min 5,000
Zuschlagsfaktor fz 1 1,150
Spezifisches Speichervolumen Vaw m%ha 405,589
Speichervolumen \% m?3 35,682
Differenz dr_qd,r,r‘u I/s*ha 8,17
Regenanteil der Drosselabflussspende, bezogen auf AC dprR.u I/s*ha 2,53
Abminderungsfaktor fo 1 1
Drosselabfluss Qpr max I/'s 0,223
Regenspende fur die Dauer D und die Haufigkeit n On I/s*ha 10,70
Dauer des Bemessungsregens D min 720
Uberschreitungshaufigkeit des Bemessungsregens n 1/a 0,200
Jahrlichkeit des Bemessungsregens a 1/n 5
Gedrosselter Abfluss Qp, I/s 0,167
Speichervolumen bezogen auf AC Vs rel.AC /m? 41

Berechnung/Dokument 00537 3ef-757d-402e-9b73-5d334ab57708-3739094, Berechnungsdetails Seite 1, 05.11.2025



Gladen Ingenieure GmbH
Strassen | Wasser | Umwelt
Sidfelde 2

48480 Spelle

Regenriickhalteraum
Planungstitel: Liinne Miihlenstr. - Regenrickhalteraum
Berechnung nach DWA-A 117 (02/2014), Gleichung 6, 7 und 8

Tabellarische Vergleichswerte der iterativen Berechnung

Rasterfeld Ze.#107, Sp.#109, KOSTRA-DWD-2020 (12/2022), Deutscher Wetterdienst, DINDKOSTRA2020, y/x: 107/109

Wiederkehr a [1/n] Dauerstufe D [min] Regenspende rD(n) Spezifisches Speichervolumen V m* Differenz dr-qdr,r,u Regenanteil der
Haufigkeit n [1/a] [i/s*ha] Speichervolumen Vs,u I/s*ha Drosselabflussspende,
m*ha bezogen auf AC
qDr,R,u l/s*ha
a=5, n=0,2 5,00 396,70 135,944 11,960 394,17 2,53
a=5, n=0,2 10,00 253,30 172,973 15,217 250,77 2,53
a=5, n=0,2 15,00 192,20 196,242 17,264 189,67 2,53
a=5, n=0,2 20,00 156,70 212,681 18,711 154,17 2,53
a=5, n=0,2 30,00 116,70 236,249 20,784 114,17 2,53
a=5, n=0,2 45,00 86,70 261,253 22,984 84,17 2,53
a=5, n=0,2 60,00 69,70 277,980 24,455 67,17 2,53
a=5, n=0,2 90,00 51,70 305,227 26,852 49,17 2,53
a=5, n=0,2 120,00 41,50 322,540 28,375 38,97 2,53
a=5, n=0,2 180,00 30,60 348,476 30,657 28,07 2,53
a=5, n=0,2 240,00 24,70 366,962 32,283 22,17 2,53
a=5, n=0,2 360,00 18,10 386,551 34,007 15,57 2,53
a=5, n=0,2 540,00 13,30 401,037 35,281 10,77 2,53
| a=5, n=0,2 720,00 10,70 405,589 35,682 8,17 2,53 |
a=5, n=0,2 1080,00 7,90 399,795 35,172 5,37 2,53
a=5, n=0,2 1440,00 6,30 374,135 32,915 3,77 2,53
a=5, n=0,2 2880,00 3,70 231,765 20,390 1,17 2,53
a=5, n=0,2 4320,00 2,80 79,462 6,991 0,27 2,53

Spezifisches Speichervolumen Vs,u m3/ha

400 -

350 |

300

250

200
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Dauerstufe der Regenspende in Minuten

Berechnung/Dokument 005373ef-757d-402e-9b73-5d334ab57708-373909c, Tabelle A.1 Seite 1, 05.11.2025
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